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\

PROTECTION
CATHODIQUE

SOUTIRAGE HORIZONTAL
AVENUE DE VERDUN
61100 FLERS

N¢ d’affaire GRDF : RV2-2300228

Nom du chargé d’affaire : LAIR Romain

Nom de I’agent PC chargé de 1’étude : ROBBE Steve

Date de transmission au niveau 3 PC : 23/03/2023

Type de soutirage retenu (voir calcul, page suivante) :

Couranta | Nbre ettype | Horizontal | Poussier coke | Type Lg / Prof Durée
fournir déversoir / Vertical redresseur / déversoir vie
régulateur
2A 15 rondins Horizontal | 14 tonnes 48V /3 A 70m/15m 20 ans
Fe/Si
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e Référence de convention

Demande d’enregistrement fait le XX/ XX/ XXXX
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e Photo du projet

Liaison Armoire / Canalisation : L=3m.
1 cable puissance (35mm2) + cable PP (10mm?)

Liaison Armoire / Déversoir : L=50m.
1 Cable Déversoir (35mm?2).

Regard 40x40

Déversoir : L=70m.
15 Anodes Ferro silicium : P=1.5m
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Armoire de soutirage + compteur ENEDIS

\

Ouverture sur canalisation pour
soudure 35mm2 et 10 mm?

Liaison Armoire / Canalisation : L=3m.
1 céble puissance (35mm?) + cable PP (10mm?)

Pose d’un puit de mesure et d’une
électrode Cu/CuSO4
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Liaison Armoire / Déversoir : L=50m.
1 Cable Déversoir (35mm2).




GDF

DOSSIER OUVRAGE

SOUTIRAGE
PROTECTION
CATHODIQUE

MSG

- 20

Déversoir : L=70m.

15 Anodes Ferro silicium : P=1.5m

Liaison Armoire / Déversoir : L=50m.
1 Cable Déversoir (35mm?2).
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e Schema du déversoir
Illustration d’un déversoir par rondins Fe/Si fil posé en fouille horizontale :
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- Matériaux de remblais non étanche et exempt de cailloux

Poussier de coke

Reproduction interdite sauf autorisation de GRDF Page 8 sur 9



b | ™ DOSSIER OUVRAGE
G \Dr SOUTIRAGE MSGE‘O
PROTECTION
CATHODIQUE
Matériaux de remblais non étanche et exempt de cailloux ,f
2 0,8m
Vers ) _
soutirage Grillage avertisseur ,ﬁ?ﬂ 1l
ou coffret 4 'y
ele\«atlonj &g 0,3m
ou reﬁardj ',ﬁf
e o
.si‘"

Poussier de coke Rondin Fe 5|

> o > o
* Lt Lt}

!ﬂf

Reproduction interdite sauf autorisation de GRDF

v

Page 9 sur 9




